
ZLDS103

ZLDS103

超小尺寸激光位移传感器

超小尺寸

主要特点

ZLDS103激光位移传感器设计精致小巧却实力强悍，

产品尺寸相比之前的系列有着很大程度的缩小，仅有打火机

大小，可被安装在工作空间有限的测量任务中，但功能上一

如既往的强悍，0.05%线性度，0.01%分辨度，9400Hz测

量频率，适合于高速、高精度测量的工业领域应用。能为您

解决大部分的测量需求。

◆ 使用集速度、灵活、高性能

于 一 体 ， 0 . 0 5 % 线 性 度 ，

0.01%高分辨度，测量频率高

达9400Hz，在高速测量情况

下仍然可以实现超高的测量精

度

◆ 两种可选激光任君选择，不

仅有传统的红色激光，新改进

蓝色激光器特别适用于控制高

温物体和有机材料，防护等级

IP67，不惧恶劣环境

◆ 应用广泛，强大的功能适用

于大部分测量任务，非接触式

测量和检查位置、位移、尺寸

、表面轮廓、变形、振动等

◆ 小尺寸，大功能，小巧尺寸

将传感器的安装难度降至最低

在0.01%分辨率及0.05%线性度近距离精密测量领域中

具有超小尺寸

量程： 10/25/50/100/250/500

分辨率：0.01%FS

线性度：0.05%FS

采样频率：最高9.4KHz

基本原理是光学三角法：

半导体激光器①发出的激光被

镜片②聚焦到被测物体⑥。反

射 光 被 镜 片 ③ 收 集 ， 投 射 到

C M O S 阵 列 上 ； 信 号 理 器 ⑤

通过三角函数计算阵列上④的

光点位置得到距物体的距离。
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工业材料测厚 激光定位 轮廓扫描检测

ZLDS103激光位移传感器组成的在线

厚度测量系统，可以时时获取厚度信息，通

过设备厚度变化范围，还可以对不合格产品

进行报警或者移除。

◆ 钢板测厚

◆ 管道测厚

◆ 塑料板测厚

◆ 铝板测厚

◆ 钢板表面轮廓扫描

◆ 塑料板表面轮廓扫描

◆ 木板表面轮廓扫描

非接触式传感器非常适合进行轮廓检测,因

为ZLDS103激光位移传感器有很高的频率响

应和很高的分辨率，只需移动被测物或者传感

器，即可轻松完成对轮廓的扫描。

定 位 是 激 光 传 感 器 最 常 见 的 应 用 。

ZLDS103激光位移传感器的快速、高线性响应

使他们适合应用于静态和动态定位应用。长距离

测量范围保证了灵活的过程和质量控制监测。

◆ 金属加工定位

◆ 切削金属定位

◆ 激光雕刻定位

◆ 集成电路板定位

尺寸图
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ZLDS103
量程起点mm

量程mm

线性度%F.S

分辨率%F.S

温漂

最大ø测量频率 hz

激光类型

输出功率，MW

激光安全等级

数字输出

模拟输出

同步输入，V

报警输出

供电电压，v

功率，w

防护等级

振动

抗冲击

允许环境光照强度, LX

相对湿度, %

储存温度, ℃

外壳材料

重量（不带电缆）g

（ LUE）

工作环境温度, ℃

10-20 25-20 50-30 100-55 250-65 500-105

10 25 50

±0.05%

0.01%（数字输出）

0.02%

9400

红色半导体激光，660nm的波长；蓝光或UV半导体激光器，405纳米或450纳米波长（蓝色版本）

≤1

2 ( IEC60825-1)

RS232或RS485（最大921.6kbit/s)

4到20 mA（负载500欧姆）或0…10 V

2,4 - 24

功能可设定：NPN：最大100mA；最大40 V

9... 36

1.5...2

IP67

20g / 10…1000HZ，XYZ三轴耐6小时 

30g/ 6ms

-10...+ 60

10000

5-95 （无冷凝）

-20... + 70

铝

40

100 250 500

20 20 30 55 65 105

ZLDS103(BLUE)-D-X-SERIAL-ANALOG-IN-AL-M

X

SERIAL

D

IN 

ANALOG

AL

可选蓝色激光（405nm或者450nm）

起始量程（量程起始部分），mm

测量量程，mm

同步输入

模拟输出：4...20mA（I）或者0...10V（U）

用户可编程输入/输出信号

例子：ZLDS103-250-65-232-I-IN-AL-3，红色激光，量程250mm，起始量程65mm，数字输出RS232，模拟输出4...20mA，同步输入和可编程输入输出，线缆3m
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±0.1%

0.02%

选 项

数字输出接口：232（RS232）或者485（RS485）

M 线缆长度，m
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