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ZM105产品采用LED光源，测

量精度高

英国真尚有ZM10X系列测径轮廓仪有8种型号，分别

为ZM100-25、ZM100-50、ZM100-75、ZM100-100、

ZM105-5、ZM105-10和ZM105-25。

ZM10X测径仪能达到0.3μm线性度，10KHZ采样频率。

单个ZM10X测直径传感器独立最大可测98mm的物体

直径，通过多传感器协同工作可测直径高达500mm（可

根据实际情况定制更大外径型号）。ZM10X激光幕帘直

径测量仪为检测物体外径提供了非常方便的测量方式。
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控制方式

型号 -25 -50 -75 -100

光束直接通过微米镜头 光束通过高精度微米远心镜头

ZM105-5 -25

量程, mm 25 48 75 98 ±1х5 ±5х 25

最小可测物体, mm 0.5 1 1.5 2 0.03 0.1

精度 （单边）, um ±10 ±15 ±20 ±0.3 ±1±5

最大测量频率, Hz 2000 2000 10000200020002000

激光器类型 发光二极管或者激光

激光安全等级 1(IEC60825-1)

接
口

输
出

数字

模拟

RS232(最大921.6Kbit/s)或者RS485(最大921.6Kbit/s)或者网口和(RS232或者RS485)

4~20mA(负载≤500Ω)或者0~10V

2.4-5 V (COMS,TTL)同步输入

逻辑输出 三个报警输出, NPN：最大100 mA；最大40V

供电, V(DC) 24

功耗, W 1.5~2

防护等级

抗振

IP67

20g/10~1000Hz，6小时，XYZ三个方向均是如此

发射端与接收端的间距,
L,mm

50~225

-10

±3х10

25 56 63

0.05

±0.5

10000

工作温度 ℃ -10～+60

相对湿度 5～95%（无冷凝）

外壳材料 铝

重量g(不含线缆) 600 2000 2600 4000 600 600 600

抗冲击 30g/6ms

应
用

环
境

50~100 50~150 50~300

①

①:该典型数据是在单边模式下测得，测径模式的精度为单边模式的2倍。
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订货信息

ZM105-25-S-A-TTL-OUT-V-Ñ-m 

ZM105-25-232-I-IN-СG-2

量程25mm，数字接口为232接口，模拟输出为电流，触发输入可用，线缆直接出线，2米线长

ZM105-R-S-A-LOUT-IN-C-M-AK

A

IN

LOUT

C

M 线缆长度

是否需要触发输入

是否需要3个报警输出信号

S

M 线缆长度

ZM100-R-D-S-A-LOUT-IN-C-M-AK

例如：

RS232或者RS485或者网口和（RS232或者RS485）：-232-ET或者-485-ET

RS232或者RS485或者网口和（RS232或者RS485）：-232-ET或者-485-ET

IN 是否需要触发输入

LOUT 是否需要3个报警输出信号

AK 镜片窗口带保护

例如：

ZM100-25-50-232-I-IN-СG-2

量程为25mm，发射端与接收端的间距为50mm，数字接口为232接口，模拟输出为电流输出，

触发输入可用，线缆直接出线，2米线长

AK 镜片窗口带保护
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ZM100尺寸图（mm)
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ZM105尺寸图（mm)
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